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ALUSTEP® 500 LIGHT 

 

СЛОИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 490 г/м2 

Пропитана эпоксидной смолой 

 

 
СЕРДЦЕВИНА 
Алюминиевые соты (сплав серии 

3000*) с шестигранными ячейками 

Диаметр: Ø1/4”, Ø3/8” **  

Толщина фольги: от 50 до 70 микрон 

 
 

 
Толщина от 3 до 80 мм 

* Относятся к серии 3000: алюминиевый сплав 3003, алюминиевый сплав 3005, алюминиевый сплав 3103, алюминиевый сплав 3104. 

** Ø3/8” по запросу 

 

Технический паспорт стандартных панелей (размеры, материалы и специальная отделка по запросу) 
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толщина панели мм от 5 до 50 

размеры панели мм стандартные размеры 1250 x 2500 / 1550 x 3050 

допуск толщины мм ±0,3 

допуски размеров мм ±30 

толщина слоев мм 0,4 

слои из стекловолокна простое полотно 500 г/м^2
 

Пропитка эпоксидная смола 

сотовый алюминиевый сплав серия 3000 / серия 5000 

толщина фольги сот мкм 50 и 70 

размеры шестигранных ячеек сот Ø = мм от 3 до 19 

плотность сот кг/м³ от 20 до 116 

клей термопластичный 
клей 
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толщина панели (некоторые примеры) мм 5 10 15 20 25 30 35 

вес панели ‡ кг/м2
 2,7±0,2 3,0±0,2 3,3±0,2 3,5±0,2 3,8±0,2 4,1±0,2 4,4±0,2 

устойчивость к 
стабилизированному 
сжатию ** ‡ 

ASTM C 365-365 M Мпа 2,9 

максимальная нагрузка ** ‡ ASTM C 393 † Н 180 400 600 800 1000 1200 1400 

стрелка максимальной 
нагрузки ‡ 

ASTM C 393 † мм 55 28 18 13 11 9 8 

модуль эластичности Е кожи ** Мпа 28’000±1000 

момент инерции I ** мм4/м 4 000 18 400 40 000 76 000 120 000 174 000 240 000 

средняя 
устойчивость к 
расслаиванию ** ‡ 

ASTM D1781 
 

>700 Н/76 мм или >120 Нмм/мм 

максимальная рабочая температура ** °C - 40/ + 70 

коэффициент теплового расширения ** °C-1
 1,5 * 10^-5 / 1,5 мм при ΔT 100 °C для длины 1 метр 

 

* значение подтверждено сертифицирующим органом 
**     значение подтверждено внутренней лабораторией 
† размеры образца с четырьмя точками опоры (L,W) 540 x 50 мм 
‡ все значения относятся к панели, выполненной с ячейкой алюминиевых сот 6 мм 56 кг/м^3 и двухкомпонентным полиуретановым клеем 

       
 

Примечание: приведенные данные верны, насколько это известно компании CEL S.r.l.; они предназначены для информирования об 

изделиях CEL S.r.l. и об их возможном применении. Никакая гарантия в отношении конкретных свойств изделий или их пригодности для 

определенного применения не предоставляется и никоим образом не подразумевается. CEL S.r.l. оставляет за собой право вносить 

изменения. 

Состав панели 
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  Стандартные размеры (специальные размеры по запросу) — допуск размеров ±30 мм  

 
 

3000 мм 
 

3000 мм 

 
 

2500 мм 

 
 
 
 
 
 

Свойства ячеистого сердечника 50 микрон 

Тип АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 3003/3005/3103/3104 

Ø ячеек в мм ок. 6 9 12 19 

Ø ячеек в дюймах 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 

Плотность, кг/м3 56 - 59 39 - 40 29 - 30 20 - 21 

Стабилизированная устойчивость к 
сжатию, МПа 

3,0 - 3,5 1,4 - 1,95 0,8 - 0,95 0,4 - 0,6 

 
Свойства сотовой сердцевины 70 микрон 

Тип АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 3003/3005/3103/3104 

Ø ячеек в мм ок. 6 9 12 19 

Ø ячеек в дюймах 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 

Плотность, кг/м3 80 - 83 54 40 - 42 27 - 29 

Стабилизированная устойчивость к 
сжатию, МПа 

4,3 - 4,6 2,5 - 2,6 1,41 - 1,5 0,85 - 0,9 

 

 

Алюминиевые соты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание: приведенные данные верны, насколько это известно компании CEL S.r.l.; они предназначены для информирования об 

изделиях CEL S.r.l. и об их возможном применении. Никакая гарантия в отношении конкретных свойств изделий или их пригодности для 

определенного применения не предоставляется и никоим образом не подразумевается. CEL S.r.l. оставляет за собой право вносить 

изменения. 
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