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IT

N.B.: i dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze della CEL S.r.l.; con essi s’intende informare in merito ai prodotti CEL S.r.l. ed 
alle loro potenziali applicazioni. Nessuna garanzia è prestata, o è in alcun modo sottintesa, riguardo a specifi che proprietà dei prodotti o alla loro 
idoneità per particolari applicazioni. CEL S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che. D
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Densità kg/m3 ASTM D1622 kg/m³ nominale 48

Resistenza alla compressione ASTM D1621-10 MPa average min-ave
min-min

0,69
0,48
0,37

Modulo di compressione ASTM D1621-10 MPa average min-ave
min-min

33
18
13

Carico di rottura ASTM D1623 MPa average min-ave
min-min

0,95
0,66

-

Modulo di rottura ASTM D1623 MPa average min-ave
min-min

87
57
49

Resistenza al taglio ASTM C273 MPa average min-ave
min-min

0,55
0,49
0,40

Modulo di taglio ASTM C273 MPa average min-ave
min-min

16
12
10

Deformazione al taglio al punto 
di rottura ASTM C273 % average 9

Dimensioni standard mm
1270
2730

80

Schiuma PVC 48 espanso


