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CEL Components S.r.l. 
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy (Италия) 
Тел. +39 051 782505 Факс +39 051 782477 
www.cel.eu info@cel.eu 
Номер плательщика НДС 04102600378 CCIAA BO 0339628 
СОТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ТЕРМОПЛАСТА, ЛАМИНАТ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

 

Пенопласт ПВХ 48 

 
 

Плотность, кг/м3 ASTM D1622 кг/м³ номинальная 48 

 
Устойчивость к сжатию 

 
ASTM D1621-10 

 
МПа 

средняя мин.-

ср. мин.-мин. 

0,69 

0,48 

0,37 

 
Модуль сжатия 

 
ASTM D1621-10 

 
МПа 

средняя мин.-

ср. мин.-мин. 

33 

18 

13 

 
Нагрузка разрыва 

 
ASTM D1623 

 
МПа 

средняя мин.-

ср. мин.-мин. 

0,95 

0,66 

- 

 
Модуль разрыва 

 
ASTM D1623 

 
МПа 

средняя мин.-

ср. мин.-мин. 

87 

57 

49 

 
Устойчивость к резке 

 
ASTM C273 

 
МПа 

средняя мин.-

ср. мин.-мин. 

0,55 

0,49 

0,40 

 
Модуль резки 

 
ASTM C273 

 
МПа 

средняя мин.-

ср. мин.-мин. 

16 

12 

10 

Деформация при резке в 

точке разрыва 

 
ASTM C273 

 
% 

 
среднее 

 
9 

 
Стандартные размеры 

  
мм 

 1270 

2730 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: приведенные данные верны, насколько это известно компании CEL S.r.l.; они предназначены для информирования об 
изделиях CEL S.r.l. и об их возможном применении. Никакая гарантия в отношении конкретных свойств изделий или их пригодности для 

определенного применения не предоставляется и никоим образом не подразумевается. CEL S.r.l. оставляет за собой право вносить 

изменения. 
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http://www.cel.eu/
mailto:info@cel.eu

